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HADA Care
Indstil louveren til at give en mere indirekte indblæsning,
som sikrer en mere ensartet rumtemperatur.

Fireplace mode
Denne funktion sørger for en optimal fordeling af varme, fra  
en ekstern varmekilde så som en brændeovn eller lignende.

On-demand afrimning
Tryk på Menu-knappen i 5 sekunder for at afrime, når det passer dig 
(én gang indstilling, én tvungen afrimningscyklus).

Kraftig afrimning
Toshiba’s unikke funktion sikrer, at varmepumpen afrimer selv under 
de værste vejrforhold.

Intelligent afrimning
Sikrer dig varme indenfor, og en hurtig afrimning af udedelen.

SUBLIM INDENDØRS LUFT KVALITET
Innovative teknologier, der bidrager til dit velbefindende og hjælper 
med at skabe sunde og sikre indendørs miljøer.

Fireplace 
mode

On-demand 
defrost

Strong 
defrost

Plasma ionizer 
Absorberer og nedbryder 
røg, madlugte og dårlige 

lugte.

Resin belagt flade 
En særlig belægning af 
varmevekslerens finner 
resulterer i en spole, der er 
lige så ren som ny.

Ultra Pure filter  
Fanger op til 94% af PM 
2,5 partikler.
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TOSHIBA Air Conditioning participates in the 
ECP program for Comfort Air Conditioners (AC). 

Toshiba Carrier Corporation
A Carrier Company 

Specifikationer
Greenline D10 og Ask 25 Greenline D10 og Ask 35

Varme kapacitet kW 3.2 4.0

Dri�sområde, Varme (min. - max.) kW (0.56 - 6.70) (0.72 - 7.70)

Pdesignh kW 3.0 3.8

COP W/W 5.42 5.06

SCOP 5.5 5.4

Energimærkning H A+++ A+++

Varmekapacitet ved -10°C kW H 5.2 5.8

Varmekapacitet ved -15°C kW H 4.9 5.2

Varmekapacitet ved -20°C kW H 4.5 4.7

Varmekapacitet ved -25°C kW H 3.9 4.1

Varmekapacitet ved -30°C kW H 2.9 3.2

Køle kapacitet kW 2.5 3.5

Dri�sområde, Køl (min. - max.) kW (0.60 - 4.50) (0.72 - 5.50)

Pdesignc kW 2.5 3.5

EER W/W 5.81 4.73

SEER 10.5 9.5

Energimækning C A+++ A+++

Indvendige enhed
Greenline D10 og Ask 25 Greenline D10 og Ask 35

Lu�mængde (max) m3/h - l/s H 750 - 208 810 - 225

Lyd tryksniveau - Høj/lav (quiet) dB(A) H 41/24 (19) 41/25 (19)

Lyde�ektniveau (Høj) dB(A) H 54 54

Lu�mængde (max) m3/h - l/s C 730 -202 780 - 216

Lyd tryksniveau - Høj/lav (quiet) dB(A) C 41/24 (19) 41/25 (19)

Lyde�ektniveau (Høj) dB(A) C 54 54

Dimensioner (HxBxD) - D10 mm 293x930x255 293x930x255

Dimensioner (HxBxD) - Ask mm 293x940x257 293x940x257

Vægt - Greenline D10/Ask kg 14/16 14/16

Udvendige enhed
Outdoor unit RAS-25N4AVPG-ND RAS-35N4AVPG-ND

Lydtrykniveau (Silent-funktion #2) dB(A) H 47 (41) 49 (43)

Lyde�ektniveau (Høj) dBA H 60 62

Dri�sområde - Opvarmning °C H -30~24 -30~24

Lydtrykniveau (Silent-funktion #2) dB(A) C 46 (40) 48 (42)

Lydtrykniveau - Høj dB(A) C 59 61

Dri�sområde - Køling °C C -15~46 -15~46

Dimensioner (HxBxD) mm 630x800x300 630x800x300

Vægt kg 43 43

Kompressor type DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Flare samlinger (gas-væske) 3/8" - 1/4" 3/8" - 1/4"

Minimum rør længde m 2 2

Maximum rør længde m 25 25

Maximum højde forskel m 15 15

Væske forfyldt til antal meter m 15 15

Kølemiddelsmængde kg 1.15 1.20

Strømforsyning V-ph-Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

C: Køle funktion
H: Varme funktion
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